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Technische Infrastruktur Bühne und Saal 
 

Raummasse  

Bühnenmasse Portalbreite  11.65 m 

Breite vor Rücksetzer 9.00 m 

Tiefe bis Hauptvorhang 6.22 m 

Tiefe bis Rand Vorbühne 8.62 m 

Bestuhlung 384 Zuschauer, ansteigend in Reihen 

Raumlicht dimmbar 

 
 
Licht 
 

Lichtpult Piccolo 24/96 

Dimmer 96 x 2.5KW, DMX 512 

Diaprojektor 1 KODAK Ektapro / 5020 

Scheinwerfer 27 PC Selecon 1KW 

6 F Selecon 1KW 

2 Prof Selecon 650W 24/44 

20 Prof PacificSelecon 1 KW 23/50 

6 Prof PacificSelecon 1KW 12/28 

12 Par 64/CP 62 

8 3-Kammerfluter Aurora Selecon asym 1KW 

6 Fluter AcclaimSelecon asym 500W 

2 3-Kammerfluter AcclaimSelecon sym 500W 

6 Fussrampen 10-Kammern à 100W R-80 

Kabel 4x 3m   

15x 1m 

22x 5m 

14x 10m 

 10x 5m XLR Kabel 

Multicor 2x 10m, Sokapex Verlängerung 

2x 10m, Sokapex Splittbox  

Traversen 7x 2m, Prolite Traversenleiter HL30  

4x1m, Prolite Traversenleiter HL30 

1x 8m Alurohr 

Stative 6 Bodenstative 

2 Kurbelstativ Mobitech inkl.halfcouplers 

6 Gassenrahmen inkl.Verlängerung 

8 Wandausleger 

Zusätzliche Anschlüsse 2 CEE32 Bühne und Proszenium 

4 CEE16 Bühne und Proszenium 

Netzanschlüsse 220V Lichtgasse Horizont, 
Lichtgasse Mitte, Portaloberlicht und Z- Brücke 

1 freie DMX-Leitung pro Bühnenseite 
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Technische Infrastruktur Bühne und Saal 
 
Ton 
 

Mischpult ALLEN + HEATH Modell ZED 24 

PA 2 Zeilen-Lautsprecher Shiva Stoll Audio SP1 

2 Subbässe Shiva Stoll Audio 

Endstufen 1 LAB 1200 4+300W mid/high 

1 Endstufe LAB C2000 

 1 DSP Controller 

CD Player Marantz PMD-30-Professional 

Aktivmonitore Ja, Monitorboxen 2x300 Watt Aktivtyp 

 Können auf der ganzen Bühne frei installiert werden 

Mikrofon 4 Headsets Marke Voice Technologiyy Mod. TA4F2 

 4 Funkmikrophone Marke JTS Mod. JSS20 

 4 kabelgebundene Mikrophone Pro-DJ Mod. PDM-1 

 
 
Bühne 
 

Obermaschinerie 7 Hochzüge 

2 Hochzüge im Vorbühnenbereich 

1 Hochzug vor der Lichtregiekabine im Saal 

2 Panoramazüge mit einer nutzbaren Höhe von 5.10m 

3 Lichtgassen mit einer nutzbaren Höhe von 4.80m 

1 Z-Brücke Lichtgasse mit fester Beleuchterbrücke, 
erreichbar über eine Anstelleiter 

Bühnenaushang 1 kompletter Aushang in Schwarz 

1 hellblauer Rückhänger 

 
 
Musik 
 

Flügel 211er Steinway 

Notenständer 2, mit Pultlampen 

3 Mikrophon Stative  

 
 

Mobiliar 

 

 Leinwand fix  Hängend hinter dem Hauptvorhang 

 Rednerpult gross  

 Wandtafel fahrbar  150x120 


